
   

 

 

heroal Oberflächenbeschichtung -
Farbbeständige Oberflächen für jeden 
Geschmack

heroal gehört zu den TOP Inhousebeschichtern und 
setzt für ein Höchstmaß an Wetterbeständigkeit, 
Farbstabilität und Langlebigkeit auf die Beschichtung 
in eigenen Anlagen.

Mit einem Aluminium-System von heroal setzen Sie auf 

langfristigen Werterhalt. Dafür sorgen die hochwertigen 

Veredelungsverfahren für die Oberflächen. Regelmäßige 

Überprüfungen und Zertifizierungen unabhängiger Prüfin-

stitute belegen diese hohe Qualität.

Je nach Herstellungsprozess des Produkts ist die Oberflä-

che durch die qualitativ hochwertige heroal hwr Pulverbe-

schichtung oder den heroal 2-Schicht-Dicklack geschützt.

heroal hwr für intensive und beständige Farben

Die hochwetterresistente heroal hwr Pulverbeschichtung

ermöglicht intensive Farben und starke Effekte. Dieses

Beschichtungsverfahren schützt langfristig vor Korrosion 

– auch bei außergewöhnlichen Umweltbedingungen – und 

bietet exzellente Farbtonstabilität, Glanzhaltung und Witte-

rungsbeständigkeit.  

 

Nahezu alle Nuancen der umfassenden RAL-Farbpalette 

sind verfügbar. Auch bei dem Glanzgrad haben Sie die 

Wahl: leicht glänzend, matt, körnig oder brillant schim -

mernd.

heroal 2-Schicht-Dicklack für Rolläden und Rolltore

Dieses Veredelungsverfahren wird bereits angewandt,

bevor die Bauteile aus Aluminiumprofilen rollgeformt wer -

den. Die Beschichtung mit 2-Schicht-Dicklack ermöglicht

sehr intensive und beständige Farben und eine besonders

hohe Abrieb- und Wetterbeständigkeit. Diese Qualität

überzeugte auch die Experten vom Germanischen Lloyd:

Sie zertifizierten heroal 2-Schicht-Dicklack sogar für den

Einsatz auf Schiffen jeglicher Art in allen Gewässern. 

 

Das Ergebnis überzeugt:

heroal ist Premiumbeschichter laut GSB. Die Beschichtung

„heroal hwr“ erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 

2 an Qualicoat sowie die Masterqualität der GSB Inter-

national und erhielt zudem die Gütesiegel GSB Seaproof 

und Qualicoat Seaside. Die Oberflächen müssen dafür den 

Florida-Bewitterungstest mit hohen UV-Belastungen über

einen Zeitraum von 36 Monaten ohne wesentliche Verän-

derungen hinsichtlich Glanzgrad und Farbtonstabilität

überstehen.

GreenAward

Ihre Vorteile

 » langfristiger Werterhalt durch hochwertige 

Beschichtungsverfahren

 » Beschichtung in eigenen Anlagen

 » regelmäßige Überprüfungen und Zertifizie -

rungen durch unabhängige Prüfinstitute

 » intensive und beständige Farben

 » exzellente Farbtonstabilität

 » Witterungsbeständigkeit

 » ca. 500 RAL-Farben


